
.ETA 12/0397 ומבוססים על נתוני תקן EN 1992-4 : 2018 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

MTP-X

MTP-X

M8M10M12M16M20M24סוג העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

20.128.135.447.460.584.6

Nrk,pull9.917.627.538.555.055.0

Nrk,steel18.131.440.472.7116.6179.2

Vrk11.017.425.347.173.184.7גזירה

עומס תכן
Nrd6.611.718.325.736.736.7שליפה

Vrd8.813.920.237.758.567.8גזירה

Nrec4.78.413.118.326.226.2שליפהעומס מומלץ

Vrec6.39.914.526.941.848.4גזירהעומס שירות

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

14.119.724.833.242.459.2

Nrk,pull5.59.917.627.533.033.0

Nrk,steel18.131.440.472.7116.6179.2

Vrk11.017.425.347.173.184.7גזירה

עומס תכן
Nrd3.76.611.718.322.022.0שליפה

Vrd8.813.920.237.756.567.8גזירה

Nrec2.64.78.413.115.715.7שליפהעומס מומלץ

Vrec6.39.914.526.940.348.4גזירהעומס שירות

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

50-11590-18580-200145-250170-200140-300

hnom55688097114145עומק התקנה נומינאלי

heff48607085100125עומק התקנת העוגן

d081012162024קוטר קידוח בבטון

hb,min100120140170200200עובי בטון מינימאלי

df91214182226קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

copt7290105127.5150187.5מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin50607085100100מרחק מינימאלי מקצה הבטון

sopt144180210255300375מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin50607085100100מרחק מינימאלי בין העוגנים

TinstNm204060100200200מומנט מומלץ להתקנה

Fire Resistance 
Classification

R120

European
Approval

ETA-12/0397- ETAG001 - option 1

מאפיינים
• טכנולוגיה: עוגן חץ	
• 	Carbon steel :סוג פלדה
• 	5-8µ Zn :גלוון
• 	C2-ו C1 מאושר לרעידות אדמה

אפליקציות שונות
• חיבור קונסטרוקטיבי לבטון סדוק	
• חיבור קונסטרוקציה פלדה	
• חיבור כיסאות, מעקות	
• חיבור עמודי תאורה, עמודי חשמל	
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ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

M8M10*M12M16*M20קוטר העוגן

C1
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

14.119.724.833.242.4

Nrk,pull6.59.817.627.533.0

Nrk,steel18.131.440.472.7116.6

Vrk7.712.217.833.058.5גזירה

עומס תכן
Nrd6.59.816.522.128.2שליפה

Vrd6.29.814.226.446.8גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec4.67.011.815.820.2שליפה

Vrec4.47.010.218.933.4גזירה

C2
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

-19.724.833.242.4

Nrk,pull-4.310.09.823.1

 Nrk,steel-31.440.472.7116.6

Vrk-12.217.833.058.5גזירה

עומס תכן
Nrd-4.310.09.823.1שליפה

Vrd-9.814.226.446.8גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec-3.17.27.016.5שליפה

Vrec-7.010.218.933.4גזירה

ם 
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

Lאורך הבורג

mm

68-20082-20098-250119-250140-300

hnom55688097114עומק קידוח

heff48607085100עומק התקנת העוגן

.MTP M16 בקוטר 16 מ''מ, הנתונים מתייחסים לעוגן *

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTP-X 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234

MTP-X23



מידות ומק''טים
MTP-X

L

tfix

heff

h1

hb,min

d0

SW

MTP-X

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי חומר עומק קידוח
אות מסומנת מוצמד מקס.

בראש העוגן d0
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

h1
)mm(

tfix
)mm(

*MTP-X M8x50APX0805085013*403A

MTP-X M8x75APX0807587513609C

MTP-X M8x95APX08095895136029E

MTP-X M8x115APX081158115136049G

MTP-X M10x90APX100901090177510E

MTP-X M10x105APX1010510105177525F

MTP-X M10x115APX1011510115177535G

MTP-X M10x135APX1013510135177555H

MTP-X M10x165APX1016510165177585K

MTP-X M10x185APX10185101851775105L

*MTP-X M12x80APX12080128019*655D

MTP-X M12x100APX121001210019854E

MTP-X M12x110APX1211012110198514F

MTP-X M 12x120APX1212012120198524G

MTP-X M12x130APX1213012130198534H

MTP-X M12x150APX1215012150198554I

MTP-X M12x180APX1218012180198584L

MTP-X M12x200APX12200122001985104M

MTP-X M16x145APX16145161452410528I

MTP-X M16x175APX16175161752410558K

MTP-X M16x220APX162201622024105103O

MTP-X M16x250APX162501625024105133Q

MTP-X M20x170APX20170201703012532K

MTP-X M20x200APX20200202003012562M

MTP M24x205AP24205242053615532N

MTP M24x235AP24235242353615562P

* עומק התקנה מוקטן הגורם להפחתת עומסים.

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

24MTP-X


