
.ETA 		/				 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-40, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

SZ

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-40(

4	M		M		M		M		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן							8	4	8		

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	4.			.	4	.			.	69.685.899.6127.8

Nrk,pull	4.	28.342.450.9		.	8	.899.				.8

Nrk,steel16.0	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

Vrk18.030.048.073.0126.0126.0150.0200גזירה

עומס תכן
	.	8	.			.		.4	.94			8.	8.9		.		Nrdשליפה

	.				.			.8			.8	8.49	8.4		4.	4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec7.613.520.224.233.140.947.160.9שליפה

Vrec10.317.127.441.766.372.085.7114.3גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.		9.8		.	48.			.		9.	89.	

Nrk,pull	.			.			.			.4		.9		.9		.	89.	

 Nrk,steel		.		9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

				.				.				.				.			.48	.			8.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.9		.	.94			.			.			.			.			Nrd4.שליפה

	.9		.9	9	.	4.98		8.448.		4.	4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.	4	.			4.		.		.8		.8			.48.	Nrecשליפה

	.	.48			.		.4	4.44	.4			.			.		Vrecגזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

		-					-	8	9	-	9				-						-						-						-			

													8						heff ≤עומק התקנה אפקטיבי מינימאלי

		8	4	4	8								dקוטר קידוח בבטון

												4			קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

																				hextra,minעובי בטון מינימאלי מעבר לעומק ההתקנה

				.	9		.									8			9		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

																				cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

		4	8		4					4					8				soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

																				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	8		8								8						TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

SZ-S

SZ-CSK

SZ-B

Fire Resistance 
Classification

R			

Swiss
Approval

BZS 	8/			
Shock Loads

אפליקציות שונות
תעשיייה כבדה	 
עמודי פלדה גבוהים	 
אנטנות גבוהות	 

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן דינאמי	 
 	)SS			(A4  סוג פלדה: 8.8 או נירוסטה

 	fuk = 8		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	

 	passivated או 	8-µ Zn :גלוון
 	C	-C	 מאושר לרעידת אדמה

American
Approval

ESR - 3173

European
Approval

ETA 		/				 - EAD						-		-				

14SZ



ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

4	M		M		M		M		M8Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן					8	4	8		

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.4		.			.	4	.8	4.			.	89.	

Nrk,pull		.			.			.			.	44.4		.			.	

Nrk,steel	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

	.			.4	.99		.9		.4	4	.			8.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.	4	.			9.		4.		.			.			Nrd8.שליפה

	.9			.			.	4	.	4	4.		.		4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.4		.			.		.9			.		.	Nrecשליפה

	.	8	.			9.		9.	4.8		.			.		Vrecגזירה

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.4		.			.	4	.8	4.			.	89.	

Nrk,pull	.4		.4		.		9.	4	.	4	.			.	

 Nrk,steel	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

	.8			.			9.		9.		.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.	4	9.		.			9.		.		.9			.	Nrdשליפה

	.	8	.		.4		.4			.		.4			.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.8			9.	.8		.8		.8		.	Nrecשליפה

.8			8.		9.		9.		8.		.			.	Vrecגזירה

ם 
ני

תו
נ

ם
ליי

Lאורך הבורגכל
mm

		-	8	9	-	9				-						-						-						-			

													8				heff ≤ עומק התקנה אפקטיבי מינימאלי

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.SZ 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234

SZ15



מידות ומק''טים
SZ

heff

hb,min

d 	

tfix

SW

h	

Marking of
setting depth

d 	

תיאור פריט
מק"ט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד מקס'

עובי בטון 
מינימאלי מעבר 
לעומק התקנה

SZ-B
ראש אום

SZ-S
ראש בורג

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hextra,min
)mm(

SZ M	/		-											4																		

SZ M	/		-											4															-						

SZ M	/		-9										4								9						-8					

SZ M	/		-												4																-8					

SZ M	/		-						4				-										-8						

SZ M8/		-																						8							

SZ M8/		-8																			8	8				-8					

SZ M8/		-																								8				-							

SZ M8/		-																								8				-							

SZ M8/		-	8				4				-			8	8				-								

SZ M		/		-9										4								9					8			9

SZ M		/		-												4															8	-						9

SZ M		/		-												4															8	-						9

SZ M		/		-												4															8	-		44		9

SZ M		/		-	8				4					4	4							8					8	-		49		9

SZ M		/	8-												4							8						99		8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-					8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-					8	

SZ M		/	8-	4										4							8	4				99	-			4	8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-	4			8	

SZ M		/	8-						4				-	8						99	-	4				8	

SZ M		/	4-												4							4						4							

SZ M		/	4-												4							4						4			-				-					

SZ M		/	4-	8										4							4	8				4			-					-					

SZ M		/	4-												4							4						4			-					-					

SZ M		/	4-											-	4						4			-					-					

SZ M		/	8-												4							8										-								

SZ M		/	8-	9										4							8	9								-	8						

SZ M		/	8-												4							8										-								

SZ M		/	8-												4							8										-									

SZ M	4/		-												4							8				4					-	8						

SZ M	4/		-												4							8				4					-								

SZ M	4/		-												4							8				4					-								

SZ-B dHראש אום

LH L

SZ-S dHראש בורג

LH L

16SZ



תיאור פריט
מק"ט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר 
מוט 

הברגה

קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

SZ-B A4
ראש אום

SZ-S A4
ראש בורג

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ A4 M8/		-											4										8		8							

SZ A4 M8/		-8										4								8	8		8								

SZ A4 M8/		-												4											8		8								

SZ A4 M8/		-												4											8		8								

SZ A4 M8/		-	8				4				-			8	8		8									

SZ A4 M		/		-9										4								9					9					4	

SZ A4 M		/		-												4															9						4	

SZ A4 M		/		-												4															9						4	

SZ A4 M		/		-												4															9			4		4	

SZ A4 M		/		-	8				4					4	4							8					9			9		4	

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8					

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-	4										4							8	4				9			8	4				

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-						4				-	8						9			8							

SZ A4 M		/	4-												4							4						4										

SZ A4 M		/	4-												4							4						4			-	4				-				-					-			

SZ A4 M		/	4-	8										4							4	8				4			-	4				-					-					-			

SZ A4 M		/	4-											-	4						4			-	4				-			8	-						-			

)SS316 נירוסטה( SZ A4

SZ-B A4 ראש אום

dH

LH L

SZ-S A4 ראש בורג

dH

LH L

SZ17



מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ-CSK M	/		-			4			8							HEX 4									

SZ-CSK M	/		-8		4			8				8		HEX 4									

SZ-CSK M	/		-				4			8								HEX 4				4				

SZ-CSK M8/		-8		4			8				8	8HEX 	8								

SZ-CSK M8/		-9		4			8				9	8HEX 	8								

SZ-CSK M8/		-				4			8							8HEX 	8								

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/	8-				4			8			8					HEX 8			9						

SZ-CSK M		/	8-				4			8			8					HEX 8			9	4				

SZ CSK

dH

LH L

)SS316 נירוסטה( SZ CSK A4

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ-CSK A4 M8/		-8		4								8	8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M8/		-9		4								9	8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M8/		-				4											8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/	8-				4							8					HEX 8			9						

SZ-CSK A4 M		/	8-				4							8					HEX 8			9	4				

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

תיאור פריט

קוטר פנים 
הראש

קוטר חוץ 
הראש

גובה ראש
עובי מינימאלי 
לחומר המוצמד

d	
)mm(

d4
)mm(

hh
)mm(

tfix
)mm(

SZ-CSK M			,	9,		,9*8/4

SZ-CSK M8		,			,		,	*		/	

SZ-CSK M			4,		4,		,	*	4/	

SZ-CSK M			9,			,		,	*	8/	

d	

4	o

d4

hh

* אם אין גזירה

18SZ


