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Metal expanding shell
לדיווידגעוגן פלדה נקבה 

מאפיינים

מ‘’מ15קוטר דיווידגעוגן נקבה למוט -

40-טון בכלונסה עם בטון ב14-נבדק ל: תסבולת -

(מומלץ לבצע בדיקת שליפה באתר לקבלת תסבולת)

Carbon Steel:  סוג פלדה -

מ''מ34-35: קוטר קידוח בבטון -

(מעומק הברזלמ''מ150)מ''מ200: עומק התקנה מומלצת -

מ''מ150: מרחק התקנה מומלץ מינימאלי מקצה הבטון -

מ''מ250: מרחק התקנה מומלץ מינימאלי בין העוגנים -

הוראות התקנה

200ובעומק מ''מ35עד 34לקדוח חור בקוטר 

ולנקות את  ( מעבר לברזלמ''מ150)מ''מ
(.  משאבה/קומפרסור)הקדח עם לחץ אוויר 

.להסיר את שרוול הפלסטיק

לתוך העוגן  הדיווידגלהבריג ידנית את מוט 
.  עד הקצה שלוMESנקבה 

לוודא שרצועת שמירה והכנפיים מכוונים אחד 
.מול השני ולא בכיוון קצה הבטון

לא כןכן

5 4b
ביד אחת MESלהחזיק את כל חלקי העוגן 

עד קצה  דיווידגולהכניס אותו מחובר למוט 
(אפשר להוסיף קונוס לפי הצורך. )הקדח

בעזרת מפתח ברגים דיווידגלהבריג את המוט 

יש למנוע סיבוב של  .  או עם סגירת אום פרפר
.ביחד עם המוטMESהעוגן 

90mm

077-5020696מ ''נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע, בכל שאלה נוספת

אופציונלי
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ברזל זיון


