
טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36קוטר מוט

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
וקע

סד
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

43.151.469.584.2133.5183.4224.0282.3313.1377.7

Nrk,adh27.741.961.392.9158.0210.0249.1296.1317.2353.1

Nrk,steel29.046.067.0125.0196.0282.0368.0449.0555.2653.6

Vrk15.023.034.063.098.0141.0184.0224.0277.6326.8גזירה

עומס תכן
Nrd18.523.334.151.687.8116.6138.4164.5176.2196.2שליפה

Vrd12.018.427.250.478.4112.8147.2179.2222.1261.4גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.216.624.336.962.783.398.9117.5125.9140.1שליפה

Vrec8.613.119.436.056.080.6105.1128.0158.6186.7גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

30.236.048.758.993.5128.3156.8197.6219.1264.4

Nrk,adh12.320.231.748.181.7121.1176.5228.8269.7333.4

Nrk,steel29.046.067.0125.0196.0282.0368.0449.0555.2653.6

Vrk15.023.034.063.098.0141.0184.0224.0277.6326.8גזירה

עומס תכן
Nrd8.211.217.626.745.467.398.1127.1146.1176.3שליפה

Vrd12.018.427.250.478.4112.8147.2179.2222.1261.4גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec5.98.012.619.132.448.170.090.8104.4125.9שליפה

Vrec8.613.119.436.056.080.6105.1128.0158.6186.7גזירה
5.

8 
דה

פל
ה 

רג
הב

ת 
טו

מו
ם 

ע

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

43.151.469.584.2133.5183.4224.0282.3313.1377.7

Nrk,adh27.741.961.392.9158.0210.0249.1296.1317.2353.1

Nrk,steel18.029.042.079.0122.0176.0230.0280.0360.9424.8

Vrk9.015.021.039.061.088.0115.0140.0173.5212.5גזירה

עומס תכן
Nrd12.019.328.051.681.3116.6138.4164.5176.2196.2שליפה

Vrd7.212.016.831.248.870.492.0112.0138.8170.0גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec8.613.820.036.958.183.398.9117.5125.9140.1שליפה

Vrec5.18.612.022.334.950.365.780.099.1121.4גזירה

ם
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

d0קוטר קידוח

mm

1012141824 (22)2830353740

hnom8090110125170210240280300340עומק התקנת העוגן

20203030404040405050עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

ml5.37.310.717.345 (30)677589143182כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

65432(13) 765538239כמות חורים/אמפולה 420 מ''ל כולל 35% פחת

Chemfix 200 + ATR

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

ATR )מוט הברגה(

Fire Resistance  

Classification

R120

תקן
איכות 
הסביבה

European

Approval
ETA 18/0798 Bonded Rebars

 0756-CPD-0575

European

Approval
ETA 18/0797 Bonded Fasteners

 0756-CPD-0575

European

Approval
ETA18/0814 Masonry

 0756-CPD-0575

מאפיינים
דבק היבריד משוכלל	 
 	compressive strength : 100 N/mm

2

 	flexural strength : 15 N/mm
2

 	E-modulus : 14000

 	C2-ו C1 אישור נגד רעידת אדמה
BS6920

FOR USE WITH

POTABLE WATER

 .Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 1992-4 : 2018 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

American

Approval
ESR 4366

+
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

708090100110125150170

sopt210240270300330375450510מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin354045505562.57585מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr105120135150165187.5225255מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin354045505562.57585מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

200210250280300350400500

sopt600630750840900105012001500מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin100105125140150175200250מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr300315375420450525600750מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin100105125140150175200250מרחק מינימאלי מקצה הבטון

ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

M8M10M12M16M20M24M27M30סוג העוגן

8.
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דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

C
1 

מי
ס

סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

30.236.048.758.993.5128.3156.8197.6

Nrk,adh7.712.521.332.355.083.7122.2158.4

Nrk,steel29.346.467.4125.6196.0282.5367.1448.8

Vrk10.516.323.844.168.698.9128.8157.1גזירה

עומס תכן
Nrd5.17.011.918.030.546.567.988.0שליפה

Vrd8.410.213.816.826.636.544.656.2גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec3.75.08.512.821.833.248.562.9שליפה

Vrec6.07.39.912.019.026.131.940.2גזירה

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

C
2 

מי 
ס

סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

--48.758.993.5---

Nrk,adh--11.517.529.7---

 Nrk,steel--67.4125.6196.0---

---Vrk--20.444.173.5גזירה

עומס תכן
---Nrd--6.49.716.5שליפה

---Vrd--13.816.826.6גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

---Nrec--4.66.911.8שליפה

---Vrec--9.912.019.0גזירה

hnommm8090110125170210240280עומק התקנה נומינאלי

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 
לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.
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מידות ומק''טים

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

מק"טתיאור פריט

Chemfix200 420ml78098

CG420 08461אקדח הזרקה ידני

EG420 01461אקדח הזרקה חשמלי

PG420 02461אקדח הזרקה פנימאטי

M12x1000mm 23205רשת כימי

M16x1000mm 23210רשת כימי

M22x1000mm23220רשת כימי

M12x50 51250ניילון לכימי

M16x85 51685ניילון לכימי

M16x130 51613ניילון לכימי

M20x85 52085ניילון לכימי
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ATR

מק"טתיאור פריט

אורך קוטר

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile

strength
yield strength

d

(mm)

L

(mm)

SW

(mm)

fuk

(N/mm
2
)

fyk

(N/mm
2
)

ATR 5.6 M6x1000056610006

1000

5.6

10

500300

ATR 5.6 M8x100005681000813

ATR 5.6 M10x1000056101001017

ATR 5.6 M12x1000056121001219

ATR 5.6 M14x1000056141001422

ATR 5.6 M16x1000056161001624

ATR 5.6 M18x1000056181001827

ATR 5.6 M20x1000056201002030

ATR 5.6 M22x1000056221002232

ATR 5.6 M24x1000056241002436

ATR 37 M6x1000037610006

37

10

500370

ATR 37 M8x100003781000813

ATR 37 M10x1000037101001017

ATR 37 M12x1000037121001219

ATR 37 M14x1000037141001422

ATR 37 M16x1000037161001624

ATR 37 M18x1000037181001827

ATR 37 M20x1000037201002030

ATR 37 M22x1000037221002232

ATR 37 M24x1000037241002436

ATR 37 M27x1000037271002741

ATR 37 M30x1000037301003046

ATR 8.8 M6x1000088610006

8.8

10

800640

ATR 8.8 M8x100008881000813

ATR 8.8 M10x1000088101001017

ATR 8.8 M12x1000088121001219

ATR 8.8 M14x1000088141001422

ATR 8.8 M16x1000088161001624

ATR 8.8 M18x1000088181001827

ATR 8.8 M20x1000088201002030

ATR 8.8 M22x1000088221002232

ATR 8.8 M24x1000088241002436

ATR 8.8 M27x1000088271002741

ATR 8.8 M30x1000088301003046

ATR SS316 M6x1000316610006

SS316 (A4)

10

700450

ATR SS316 M8x100031681000813

ATR SS316 M10x1000316101001017

ATR SS316 M12x1000316121001219

ATR SS316 M14x1000316141001419

ATR SS316 M16x1000316161001624

ATR SS316 M18x1000316181001819

ATR SS316 M20x1000316201002030

ATR SS316 M22x1000316221002219

ATR SS316 M24x1000316241002436

ATR SS316 M27x1000316271002741

ATR SS316 M30x1000316301003046
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CHEMFIX 200 + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

מאפיינים
דבק היבריד משוכלל	 
 	compressive strength : 1100 N/mm

2

 	flexural strength : 15 N/mm
2

 	E-modulus : 14000

 	C1 & A-F אישור נגד רעידת אדמה

 	tensile strength 29.36 N/mm
2

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

Ø 8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

60.260.284.2110.7110.7139.5170.4196.6224.0377.7394.5482.0673.6

Nrk,adh28.241.662.487.499.9131.2166.5186.0230.6335.4340.8356.0494.4

Nrk,steel28.043.062.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0563.2693.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
Nrd18.823.134.748.655.572.979.388.6109.8159.7162.3169.5235.4שליפה

Vrd9.314.320.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3187.7231.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.416.524.834.739.752.056.663.378.4114.1115.9121.1168.2שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

42.242.258.977.577.597.6119.3137.6156.8264.4276.2337.4471.5

Nrk,adh12.819.231.243.750.065.683.3100.8124.9228.7269.0281.0390.3

Nrk,steel28.043.062.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0563.2693.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
Nrd8.510.717.424.327.836.446.356.069.4127.0149.5156.1216.9שליפה

Vrd9.314.320.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3187.7231.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec6.17.612.417.419.826.033.040.049.690.7106.8111.5154.9שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

C
1 

מי
יס

סי

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

42.242.258.977.577.597.6119.3137.6156.8264.4276.2337.4471.5

Nrk,adh8.011.921.029.433.644.156.067.886.3158.3186.3194.6270.2

Nrk,steel28.043.062.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0563.2693.8

Vrk9.815.121.729.838.949.060.673.294.5118.1154.7197.1242.8גזירה

עומס תכן
Nrd5.36.611.716.318.724.531.137.747.988.0103.5108.1150.1שליפה

Vrd6.510.014.519.825.932.740.448.863.078.8103.1131.4161.9גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec3.84.78.311.713.317.522.226.934.262.873.977.2107.2שליפה

Vrec4.77.210.414.218.523.328.934.845.056.373.793.9115.6גזירה

ם
ליי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

100100125150150175200220240340350400500

d0101216 (14)18202225273035404450קוטר קידוח

30303040405050606080808080עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

ml4.25.115 (7.5)20.222.729465568113200254420כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

20181497.66.23.72.11.71.0(53) 807927כמות חורים לאמפולה 420 מ''ל

  .
C

h
em

fi
x 

ת
בר

 ח
של

רן 
יצ

ני 
תו

ל נ
 ע

ם
סי

וס
מב

E ו
N

V
 1

99
2-

4 
: 2

01
8 

קן
ת

פי 
 ל

ם
בי

ש
חו

 מ
ם,

קי
רח

 מ
ת

עו
שפ

 ה
לי

 ב
,3

0-
 ב

טון
בב

ד 
וד

 ב
וגן

 ע
פי

 ל
ם

ניי
טכ

ם 
וני

ת
נ

אי.
ופ

יר
הא

קן 
ת

 ב
ם

לי
לו

 כ
ם

אינ
ק 

דו
 ס

טון
בב

מ 
מ''

 1
0-

מ ו
מ"

 8
ם 

רי
קט

ה

+
קוץ / ברזל זיון

Fire Resistance  

Classification

R120

תקן
איכות 
הסביבה

European

Approval
ETA 18/0798 Bonded Rebars

 0756-CPD-0575

European

Approval
ETA 18/0797 Bonded Fasteners

 0756-CPD-0575

European

Approval
ETA18/0814 Masonry

 0756-CPD-0575

BS6920

FOR USE WITH

POTABLE WATER

American

Approval
ESR 4366
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 
heffעומק התקנת העוגן

mm

80100110130140150170200

scr240300330390420450510600מרחק קריטי בין העוגנים

smin40505565707585100מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr120150165195210225255300מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin40505565707585100מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

220240260280320400450500

scr660720780840960120013501500מרחק קריטי בין העוגנים

smin110120130140160200225250מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr330360390420480600675750מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin110120130140160200225250מרחק מינימאלי מקצה הבטון

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

EAD33087-00-0601 חישוב תסבולת לפי תקן אירופאי

תסבולת בסיסית להדבקת מוט ברזל בבטון סדוק ולא סדוק

N
o

rd,c

(kN)concrete C25/30

32282520161412108lbd / ds (mm)

23.6020.6518.4414.7511.8010.328.857.375.90100

28.3224.7822.1317.7014.1612.3910.628.857.09120

33.0428.9225.8220.6616.5314.4512.3910.328.27140

37.7633.0529.5123.6118.8916.5214.1611.809.45160

47.2041.3136.8829.5123.6120.6517.7014.7411.81200

59.0051.6446.1036.8829.5125.8122.1318.4314.76250

66.0857.8351.6341.3133.0528.9124.7820.6416.53280

70.8061.9655.3244.2635.4130.9726.5522.1217.71300

75.5266.0959.0147.2137.7733.0428.3223.5918.90320

82.6172.2964.5451.6441.3136.1330.9825.8020.67350

94.4182.6273.7659.0147.2141.2935.4129.4923.62400

lbd = עומק התקנה במ''מ

ds = קוטר מוט ברזל במ''מ

מחוץ לתקן אירופאי
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fs מקדם השפעה מרחק בין הקוצים

fc מקדם השפעה מרחק קצה הבטון

fc-ו fs יש לקחת את הקטן משני המקדמים

fs

32282520161412108108s / ds (mm)

1.001.001.061.131.221.291.401.431.43501.4350

1.151.211.271.431.431.431.431.431.43601.4360

1.221.291.371.431.431.431.431.431.43701.4370

1.041.071.101.181.291.391.431.431.43801.4380

1.091.131.181.291.431.431.431.431.431001.43100

1.171.231.291.431.431.431.431.431.431251.43125

1.251.341.431.431.431.431.431.431.431501.43150

1.351.431.431.431.431.431.431.431.431751.43175

1.431.431.431.431.431.431.431.431.43200+1.43200+

fc

32282520161412108108c / ds  (mm)

1.001.001.061.131.221.291.401.431.43401.4340

1.151.211.271.431.431.431.431.431.43501.4350

1.221.291.371.431.431.431.431.431.43601.4360

1.041.071.101.181.291.391.431.431.43701.4370

1.091.131.181.291.431.431.431.431.43801.4380

1.171.231.291.431.431.431.431.431.431001.43100

1.251.341.431.431.431.431.431.431.431251.43125

1.351.431.431.431.431.431.431.431.431501.43150

1.431.431.431.431.431.431.431.431.43200+1.43200+

מקדם השפעה סוג הבטון )בהתאם לקוטר מוט(

fb

C50/60C45/55C40/50C35/45C30/37C25/30C20/25C16/20סוג בטון

1.591.481.371.261.111.000.850.748 - 25 mm

1.371.371.371.261.111.000.850.7428-32mm

תסבולת תכן לפי כשל בפלדה

איך מחשבים?

Nrdc = NO
Rdc   או   NO

Rdc-seismic x (fc   או   fs) x fbNRd = Minimum (NRdc , NRds)

(kN)NRd,s

32282520161412108mmds

804.2615.8490.9314.2201.1153.9113.178.550.3mm2As

252.6193.7154.398.963.448.635.424.616.0ST400 חוזק
פלדה 315.7242.1192.9123.679.360.744.330.720ST500

68CHEMFIX 200 + rebar



בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין 20-50 דקות עד להתייבשות סופית.

12345

מק''טים

מק"טתיאור פריט

Chemfix 200 420ml78098

CG410 08461אקדח הזרקה ידני

EG410 01461אקדח הזרקה חשמלי

PG410 02461אקדח הזרקה פנימאטי

CHEMFIX 200 + rebar69


